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For more information:  •  pour plus d’informations:  •  para obtener más información:  •  für mehr Informationen:

Traxxas Link Wireless Module  
(for use with existing TQi Radio System)
Part #6511
Module sans fil Traxxas Link™ (à utiliser avec le 
système radio TQi existant)
Módulo inalámbrico Traxxas Link ™ (para usar 
con el sistema de radio TQi existente)
Traxxas Link ™ Kabellos-Modul (zur Verwendung 
mit das bestehende TQi-Funksystem)

Additional
    Accessories:

TQi Radio System with Traxxas Link Wireless Module
Part #6507R

Système radio TQi avec le module sans fil Traxxas Link ™
Sistema de radio TQi con el módulo inalámbrico Traxxas Link ™
TQi-Funksystem mit dem Traxxas Link ™ Kabellos-Modul

Compatible with High-Voltage Power Amplifier 
Part #6590

Compatible avec l’amplificateur de puissance haute tension
Compatible con el amplificador de potencia de alto voltaje
Kompatibel mit der Hochspannungs-Leistungsverstärker

Traxxas    McKinney, Texas    Made in Taiwan
Copyright© Traxxas 2018. All rights reserved.

Part #6551X           KD2235-R00

Telemetry expander mounting kits / Kits de montage de l’extenseur 
de télémétrie / Juegos de montaje de la estructura del expansor de 

telemetría / Montage-Kits für die Telemetrie-Erweiterung
( sold separately / vendue séparément / se vende por separado / separat verkauft )

020334655196

Part # Models

6554 Rustler, Bandit, Slash 2WD

6555 Slash 4X4, Stampede 4X4, Rally, Jato

6556 XO-1, Summit*, Revo 3.3, Slayer Pro 4X4

6557 Stampede 2WD

6559 Spartan, M41

6561 TRX-4

*(#5632 required / nécessaire / requerido / erforderlich)

• Uses Global Positioning Satellites for accurate, real-time speed

• Speed readout not affected by gear ratio or tire-size

• Waterproof when installed

• Easy installation, no programming required

• Automatically detected and configured  

by the Traxxas Link app

• Requires Traxxas Telemetry Expander (part #6550X) 

• Uses Global Positioning Satellites for accurate, real-tim
e speed

• Speed readout not affected by gear ratio or tire-size
• Easy installation, no program

m
ing required

• Requires Traxxas Telem
etry Expander 2.0 (part #6550X)
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• Utiliza Satélites de posicionam
iento global para 

 una velocidad precisa en tiem
po real

• La lectura de velocidad no se ve afectada por 
 la relación de engranajes o el tam

año de los neum
áticos

• Instalación fácil y no se necesita program
ación

• Requiere el expansor de telem
etría Traxxas 2.0 (pieza n.º 6550X)

M
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• Nutzt GPS für akkurate Echtzeit-Geschw
indigkeitsdaten

• Die Geschw
indigkeitsablesung w

ird nicht durch das 
Übersetzungsverhältnis oder die Reifengröße beeinflusst

• Einfache Installation ohne Program
m

ieren
• Erfordert die Telem

etrie-Erw
eiterung 2.0 (Teilenr. 6550X)

TQi GPS-Geschw
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• Utilise les systèm
es de positionnem

ent par satellite  
pour afficher la vitesse exacte en tem

ps réel
• L’indication de la vitesse n’est pas affectée par le rapport  

de vitesse ou la taille des pneus
• Installation facile et aucune program

m
ation n’est nécessaire

• L’extenseur de télém
étrie de Traxxas 2.0 (pièce #6550X) est nécessaire
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Telemetry Expander 2.0 
Part #6550X

Extenseur de télémétrie 2.0
Expansor de telemetría 2.0
Telemetrieerweiterung 2.0

GPS Speed Telemetry Module 2.0 
Part #6551X

Module de télémetrie vitesse GPS 2.0
Módulo de telemetría de velocidad 2.0 con GPS
GPS-Geschwindigkeits-Telemetrie-Modul 2.0

Up to 3 Sensors
Jusqu’à 3 capteurs
Hasta 3 sensores
Bis zu 3 Sensoren

4
Up to 3 Temperature Sensors
Part #6526

Jusqu’à 3 capteurs de température
Hasta 3 sensores de temperatura
Bis zu 3 Temperatursensoren

Up to 3 Voltage Sensors
Part #6527

Jusqu’à 3 capteurs de tension
Hasta 3 sensores de voltaje
Bis zu 3 Spannungssensoren
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