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(10ks/sada)SADA IMBUSOVÝCH ŠROUBŮ

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zdvihový objem
Vrtání
Zdvih
Provozní otáčky
Výkon
Hmotnost

Kat. č. Rozměr Počet kusů použitých na motoru

Šrouby zadního víka (4ks)

Šrouby hlavy válce (6ks)

Upevňovací šrouby karburátoru (2ks)

NázevKat. č.č.
Hlava válce
..Těsnění hlavy válce (0,2 mm)
Vložka válce
Pístní kroužek
Píst
Pístní čep
Pojistka pístního čepu
Ojnice
Karburátor kompletní
Termoizolační vložka
Těsnění karburátoru (2ks)
Matice vrtule
Unašeč vrtule
Podložka unašeče
Kuličkové ložisko (přední)
Snímač otáček
  Upevňovací šroub snímače otáček (2ks)
Kliková skříň
Zátka klikové skříně
Kuličkové ložisko (zadní)
Kliková hřídel
Příčný čep
Pojistný šroub ojnice
Těsnění zadního víka
Zadní víko
Modul zapalování (IG-05)
Jiskřivá svíčka CM-6
Sada páky karburátoru (s podložkou)
  Šroub N4-40x9
Sada páky sytiče
  Šroub N4-40x5
Sada tlumiče E-4051
Přechodka tlumiče E-4011
Sada upevňovacích šroubů tlumiče

(Motor)

(Tlumič E-4051)

(Zapalování)

(Tlumič PowerBoost GT15HZ)

ot./min
ot./min

GT15HZ
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